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Misure 22-30

endolite

22-24 = 70mm
25-30 = 75mm
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Allineamento

0-10mm

Linea di carico

2/3Approx1/3

Allineamento statico
Altezza
Dopo aver impostato la flessione, l’adduzione
e l’abduzione, impostare la lunghezza dell’arto
5mm in più rispetto a quella dell’arto sano per
consentire la compressione e la deflessione
degli ammortizzatore del piede durante il
movimento.
Questa condizione dovrà essere verificata
nuovamente al momento della prova dinamica;
l’altezza dovrà essere regolata di conseguenza.
Linea di carico
Questa deve corrispondere alla zona compresa
fra la linea centrale del raccordo piramidale e
i 10mm anteriori ad essa (con l’altezza del
tacco correttamente regolata). L’invasatura va
posizionata di conseguenza.
Allineamento dinamico

Piano trasverso
Regolare le posizioni relative di invasatura e
piede per evitare archi M-L nel passo
Piano sagittale
Cercare di ottenere una transizione fluida  dalla
fase di appoggio del tallone alla fase di distacco
delle dita. Assicurarsi che nella posizione in
piedi, il tacco e la punta siano sottoposti a un
carico omogeneo e poggino entrambi per terra.

Nota sull’allineamento della caviglia:
In caso di utilizzo della piastra per il fissaggio
del cosmetico  con raccordi piramidali Endolite,
potrebbe rendersi necessaria la sostituzione
delle viti mediale e laterale con elementi più
corti per evitare che le viti urtino contro la piastra
di fissaggio.
Se si desidera ottenere un alto livello di
inversione / estroflessione, è necessario
utilizzare le viti originali del raccordo. per
garantire un avvitamento ottimale.



Indicazioni di montaggio
La molla del tallone e del piede sono progettate per lavorare insieme.
La progressione durante l'intera fase del passo deve essere uniforme; la funzionalità
combinata del tallone e della caviglia è fondamentale in questo processo. Se la progressione
non è uniforme, è necessario prendere in considerazione quanto segue:

Caviglia troppo morbida
Sintomi
-Flessione plantare troppo rapida e possibile scatto del piede
-Mancata restituzione di energia da parte della lamina del tallone
Rimedio
Montare un cuscinetto della flessione plantare. È possibile scegliere tra medio e rigido
(la versione media è a corona), si veda le seguenti figg. 1 e 2. Durante le prove non è
necessario fissare il cuscinetto.
Alla fine fissare con Loctite 424.

Lamina del tallone troppo morbida
Sintomi
- Abbassamento eccessivo durante l’appoggio del tallone
- Difficoltà a salire sulla punta (si avverte il dito troppo rigido)
Rimedio
1. Spostare l’invasatura anteriormente rispetto al piede (un movimento eccessivo può
determinare una caduta del paziente)
oppure
2. Montare un set di lamine più rigido

Lamina del tallone troppo rigida
Sintomi
-Passaggio rapido dal contatto del tallone all’appoggio dell’avampiede
-Difficoltà a controllare l’azione del tallone, scatto del piede in pieno appoggio
-il piede è troppo rigido
Rimedio
1. Spostare l’invasatura posteriormente rispetto al piede,
oppure
2. Montare un set di lamine più morbido
Se dopo aver seguito le indicazioni l’andatura non risulta ancora fluida, rivolgersi
al proprio fornitore.

LOCTITE
424

Fig. 2
Cuscinetto medio montato

Fig. 1
Mostra la calotta rimossa pronta per

ospitare il cuscinetto

Duro

Medio  



Montare la lamina anteriore sulla struttura portante,
utilizzare il Loctite 243 (926012) e avvitare a 35Nm.

Sistemare la calza di rivestimento sul supporto
come indicato.

Montare  la lamina posteriore sul supporto, utilizzare
il Loctite 243 (926012) e avvitare a 15Nm.

Inserire il piede assemblato nel cosmetico.
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Istruzioni di montaggio
1

Struttura
Lamina

anteriore

Lamina
posteriore

Nascondere le linee presenti sulla struttura con un
pennarello nero indelebile, affinché sia visibile il
numero corrispondente al set di lamine.

Posizionare la lamina
anteriore nel cosmetico

928017

35Nm
8 15Nm

4

Se necessario, lubrificare
la punta e il tacco.
(il cosmetico è già

lubrificato).



Fissare la cosmesi in schiuma alla superficie
superiore della piastra di fissaggio, solo dopo aver
montato l’asta, utilizzando l’adesivo Thixofix (926204)
o prodotto equivalente e modellare per adattarla,
come mostrato nella figura. Evitare di incollare la
piastra o la schiuma alla cosmesi del piede.

Inserire saldamente la lamina posteriore nella sua sede
all’interno del piede come indicato.

Sistemare la piastra di fissaggio nella cavità intorno
all’apertura del cosmetico. Assicurarsi che la calza
di rivestimento non rimanga impigliata durante
l'assemblaggio con il raccordo piramidale femmina.
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Istruzioni di montaggio (continua)

Utilizzare un calzare per favorire l’inserimento
della lamina posteriore nella sua sede
all’interno del cosmetico

Sede per
l’inserimento della
lamina posteriore
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Informazioni per effettuare gli ordini:
Set di lamine

Tipo Misure Misure Misure Misure
22-24 25-26 27-28 29-30

Set 1 539801 539810 539819 539828
Set 2 539802 539811 539820 539829
Set 3 539803 539812 539821 539830
Set 4 539804 539813 539822 539831
Set 5 539805 539814 539823 539832
Set 6 539806 539815 539824 539833
Set 7  539816 539825 539834
Set 8  539817 539826 539835
Cosmetico
Piccolo Medio Large  Extra Large
22-24 25-26 27-28 29-30
22L 539038 25L 539044 27L 539048 29L 539052
22R 539039 25R 539045 27R 539049 29R 539053
23L 539040 26L 539046 28L 539050 30L 539054
23R 539041 26R 539047 28R 539051 30R 539055
24L 539042
24R 539043
Calza di rivestimento
Misure da 22 a 26 - 531011 Misure da 27 a 30 - 532811

Cuscinetto della flessione plantare
Medio - 533710 Duro - 533711
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Istruzioni di smontaggio
Per regolare o smontare la protesi, rimuovere la piastra di fissaggio della cosmesi dal
piede in modo da accedere alle viti di regolazione a testa piramidale. La procedura di
smontaggio è inversa a quella di montaggio.
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